
 

Page 1 PT.ST3.Informations techniques -06.16 

F. Borner AG, Kreuzmatte 11, Postfach, CH-6260 Reiden, T. 062 749 00 00, F. 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Étanchéité à l’huile des bâtiments techniques TOSCANA et MIDI 
 

Nous allons renoncer à l’avenir à la couche de peinture résistante à l’huile de la cave à câbles des 
bâtiments techniques TOSCANA de même qu’au bac à huile en acier chromé des bâtiments 
techniques MIDI. Désormais, la cave à câbles prend la fonction de bac de rétention d’huile. Pour 
cela, une bande d’étanchéité est posée durant le bétonnage. 
 
 
Recommandations AES 
Nous nous basons sur la comparaison entre notre 
béton préfabriqué (12 cm) en fabrique d’éléments et le 
béton coulé sur place qui, selon la recommandation de 
l’AES concernant la protection des eaux, doit avoir au 
moins 15 cm. 
 
 
Prise de position du TFB 
Le TFB (Technique et Recherche pour le béton) à 
Wildegg conclut que notre béton préfabriqué présente 
une qualité nettement plus élevée par rapport aux 
exigences VSE et assure ainsi un effet d’étanchéité au 
moins équivalant. 
 
 
Contrôle de l’étanchéité  
En outre, la preuve a été faite grâce au contrôle de l’étanchéité des bâtiments techniques 
TOSCANA et MIDI selon les directives "Ouvrages de protection en béton d’installations 
d’entreposage et de places de transvasement" de la CCE (Conférence des chefs des services de la 
protection de l’environnement). 
En cas d’utilisation d’entrée pour bâtiment Hauff, il est également possible de renoncer à l’utilisation 
d’une cave à huile. Les HAUFF à couvercle borgne sont étanches à l’huile (certifié par rapport 
d’expert). 
 
Si, à l’avenir, le client désire toutefois une couche de peinture résistante à l’huile ou un bac à huile, 
ces options sont bien entendu toujours disponibles chez nous. 
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