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Generalità
Vasche per l’olio in acciaio inossidabile al nichel cromo, resistente al fuoco per un 
vasto campo di impiego. 
Esecuzione chiusa o con parte frontale smontabile. 
A magazzino è disponibile la vasca per l’olio normalizzata con dimensioni 
1990 × 990 × 300 mm (L × P × A) nell’esecuzione chiusa. Tutte le altre vasche per 
l’olio possono essere fornite entro 3 o 4 settimane. 
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MODULO DI OFFERTA E ORDINAZIONE PER VASCHE PER L’OLIO

 Richiesta di offerta  Ordine

Dati cliente

Cliente: Indirizzo di fornitura:

Indirizzo: Ditta:

NPA, località:
Persona da
contattare:

Responsabile
Capoprogetto: Via / N°: 

N° di tel.: NPA / località:

Indirizzo e-mail:

Oggetto:

Termine di
consegna:

Dimensioni 

Esecuzione

 Chiusa  Parte frontale (lato lungo) smontabile         Parte frontale (lato breve) smontabile

Binari di scorrimento trasformatore

  Alluminio 80 / 20 / 4 mm 
per trasformatori fino a 400 kVA

  Acciaio 80 / 20 / 4 mm 
per trasformatori da 630 kVA

Quantità: pezzi Lunghezza: mm Larghezza: mm Altezza: mm


