
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’EW di Nidvaldo fa parte da molti anni della stimata clientela di F. Borner AG. Fino a poco tempo fa, venivano installati armadi di 
distribuzione BVK del tipo “Prisma” per i seguenti motivi: 
 
 

1. larghezza degli AD fino a 190 cm; 
2. facciata in calcestruzzo strutturato; 
3. design dei BVK. 

 
 
A partire da questa primavera, vengono installate cabine ECO plus anche nella rete della centrale elettrica di Nidvaldo. Per capire i 
motivi che hanno spinto il nostro cliente a sostituire il prodotto, ci siamo intrattenuti con Roland Gabriel, responsabile della rete di 
distribuzione dell’EW di Nidvaldo: 
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(Redazione Spannungsbogen) Signor Gabriel: proprio lei, da convinto sostenitore degli AD Prisma, ha tutto a d’un tratto 
iniziato ad entusiasmarsi per gli ECO plus! Come mai questo improvviso cambio di rotta? 
 
(Roland Gabriel) Da molti anni impiego gli AD Prisma, da una parte perché convincono a livello di funzionamento, dall’altra perché 
grazie alla loro facciata in calcestruzzo strutturato sono piacevoli da vedere. 
 
 
 
(Redazione Spannungsbogen) Rimarrà dunque fedele anche in futuro al comprovato modello Prisma? 
 
(Roland Gabriel) In passato, quando l’assortimento della F. Borner AG non comprendeva ancora l’ECO plus, non sarei mai passato a 
un altro prodotto. Con il lancio dell’ECO plus ho invece cambiato opinione. 
 
 
(Redazione Spannungsbogen) Quali sono state le ragioni principali che hanno determinato questa inversione di rotta? 
 
(Roland Gabriel) I principali punti che hanno acceso il mio entusiasmo nei confronti dell’ECO plus sono i seguenti: 
larghezza AD da 50 a 190 cm, cerniere coperte e angolo d’apertura delle porte fino a 180°, possibilità di ampliare la cabina in altezza, 
due profondità d’installazione, 34 e 50 cm, e sportelli smontabili di peso ridotto, un aspetto, questo, particolarmente apprezzato dai 
nostri operatori di montaggio! Il prodotto ci permette di soddisfare al meglio tutte le esigenze attuali e future. Inoltre, offre un ottimo 
rapporto prestazione/prezzo e grazie al suo design è bene accetto anche dai proprietari fondiari. Questo fattore è decisivo soprattutto 
quando si tratta di trovare un’ubicazione per l’armadio. 
 
 
(Redazione Spannungsbogen) Signor Gabriel, la ringraziamo sentitamente per l’interessante colloquio e auguriamo sia a lei 
che all’EWN buona continuazione e buona fortuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Gabriel, responsabile di progetto presso l’EW di Nidvaldo 
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