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Allgemeines 
Unsere CONTAINERSTATION zeichnet sich im Besonderen durch das geringe Gewicht, die 
hochwertige Konstruktion und die durchdachte Kabelrangierung im Zwischenboden aus.  
Die Station verfügt über ein witterungsbeständiges Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech, 
Optional kann ein Stahlrahmen bestellt werden damit sich die CONTAINERSTATION im 
Bereich von 200mm bis 1‘000mm, in 80mm Schritten, in der Höhe individuell nivellieren lässt 
und so auch im schwierigen Gelände keine Probleme hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausführungsnorm Hebevorrichtung Zwischenboden 
IEC 61936-1:2010 Unten und oben Aluminiumträger mit Filmsiebdruck- 
   Schichtholzplatten 27mm, 19-fach  
Gehäuse  Fassade verleimt und behandelt gegen  
Stahlrohrgerippe mit Blechwänden Stahlblech 3mm Feuchtigkeitsaufnahme 
3mm, geschweisst    
  Türen Lüftung / Heizung 
Aussen- und Innenanstrich 2 Doppeltüren isoliert mit Schloss Lüftungsgitter in den Türen 
Nasslackiert RAL….  Kaba Halbzylinder Optional: Ventilator und Filtermatten zweigeteilt drehbar gelagert 
   Optional: Schnellheizer 2000W 
Betriebsbedingungen Kabeleinführungen 
Betriebstemperatur aussen -40 bis +40°C 2 Öffnungen im Boden (Bürsten) Gewicht Profilzylinder 50mm 
Betriebstemperatur innen -5 bis +40°C  2 Öffnungen je seitlich (Bürsten) 3000 kg inkl. elektr. Ausbau, 
   exkl. Transformatoren 
Schutzgrad  Erdanschlüsse  
Berührungsschutz aussen IP23D  Erdschiene Zufahrt / Umgebung 
Berührungsschutz innen IP2X   Für die Montage muss die Baustelle für 
   einen LKW mit Anhänger zugänglich 
Dachluken   sein. 
2 Dachluken ausgerüstet mit Gasdruck-   
Feder für das Einbringen der Transfor-    
matoren   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CONTAINERSTATION 

AUSSENABMESSUNGEN CONTAINER:

B = 2500mm
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Ausbaubeispiele 
Eine kleine Auswahl an Möglichkeiten zum Ausbau der Containerstation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innenausbau nach Kundenwunsch 
• MS-Anlage 
• NS-Verteilung 
• Trafo max. 2 x 1000 kVA 
• MS-Kabel 
• NS-Kabel 
• Erdungsanlage sternförmig 
• Erdschiene 12 x M10 
• Stationsbeleuchtung 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE CONTAINERSTATION 
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 Geringes Gewicht 

 Kompakte Bauweise 

 Hochwertiges Stahlrohrgerippe mit Stahlblechwänden 

 Kundenspezifischer Innenausbau 

 Nivellierbar in der Höhe, mittels optionalem Stahlrahmen, von 200mm bis 1‘000mm 

 Integrierte passive Lüftung 

 Nachrüstbare aktive Lüftung und Heizung 

 Integrierte Deckenisolation zur optimalen Wärmedämmung 

 Transport ohne Sonderbewilligung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

IHR NUTZEN 

 

Unser Standort 
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