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Généralités 
Notre POSTE CONTENEUR se distingue particulièrement par son faible poids, sa 
construction de grande valeur et la conception bien pensée du rangement de câbles dans le 
plancher intermédiaire. 
Le poste dispose d’un bâtiment résistant aux intempéries, en tôle d’acier haut de gamme. 
Disponible en option, un cadre d’acier permet un nivelage individuel du POSTE 
CONTENEUR en hauteur, par palier de 80mm, sur une plage de 200mm à 1‘000mm. Une 
pose sur terrains difficiles est donc réalisable sans problème. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme de mise en œuvre  Dispositif de levage Plancher intermédiaire 
IEC 61936-1:2010 En bas et en haut Poutres aluminium avec panneaux de 
   bois stratifié 27mm à 19 encollages,  
Bâtiment  Façade traité contre l’absorption d‘humidité  
Ossature en tube d’acier avec parois en Tôle d’acier 3mm  
tôle, soudées 3mm    
 Portes Aération / chauffage 
Peinture extérieure et intérieure 2 portes doubles isolées, avec serrure Grilles d’aération dans les portes 
Verni RAL….  Kaba demi-cylindre En option: ventilateur et natte filtrante zweigeteilt drehbar gelagert 
   En option: chauffage rapide 2000W 
Conditions de service Passages des câbles 
Température de service extérieure -40 à +40°C 2 ouvertures dans le sol (brosses) Poids Profilzylinder 50mm 
Température de service intérieure -5 à +40°C  2 ouvertures par côté (brosses) 3000 kg incl. équipement électrique, 
   excl. transformateurs 
Degré de protection  Prises de terre  
Protection ext. contre les contacts IP23D Barre de terre Accès / environnement 
Protection int. contre les contacts IP2X   Pour le montage, le chantier doit être 
   accessible par un poids lourds avec   
Lucarnes   remorque 
2 lucarnes équipées de ressort à gaz   
pour introduire les transformateurs   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU POSTE:

LA = 2500mm

P = 3660mm

H = 2655mm
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Exemples d’aménagement 
Une petite sélection des possibilités pour l’aménagement du poste conteneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation intérieure, selon les 
spécifications du client 
• Installation MT 
• Distribution BT 
• Transformateurs max. 2 x 1000 kVA 
• Câbles MT 
• Câbles BT 
• Dispositif de mise à terre en étoile 
• Barre de terre 12 x M10 
• Éclairage du bâtiment 
 
 
 
 

DONNÉES TECHNIQUES DU POSTE CONTENEUR  
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 Faible poids 

 Design compact 

 Ossature en tube d’acier haut de gamme, avec parois en tôle d’acier 

 Aménagement intérieur personnalisé 

 Nivelage de hauteur de 200mm à 1‘000mm grâce à un cadre en acier optionnel 

 Aération passive intégrée 

 Aération active et chauffage en post-équipement 

 Isolation intégrée du plafond comme isolation thermique optimale 

 Transport sans autorisation spéciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

VOS AVANTAGES 

NOTRE IMPLANTATION 
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