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Informazioni generali 
La nostra CABINA CONTAINER si contraddistingue soprattutto per il suo peso limitato, la 
sua struttura di alta qualità e la sua disposizione dei cavi studiata fin nei minimi dettagli nel 
fondo intermedio. 
La cabina è dotata di un rivestimento in lamiera d’acciaio di prima qualità resistente alle 
intemperie. Come optional, è disponibile un’intelaiatura in acciaio che permette di livellare a 
scaglioni di 80mm l’altezza della cabina container, da un minimo di 200mm fino ad un 
massimo di 1000mm al fine di evitare problemi anche su terreni molto difficili. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma d’esecuzione Dispositivo per il sollevamento Fondo intermedio 
IEC 61936-1:2010 In basso e in alto Travi di alluminio con tavole di legno 
   compensato con film serigrafico da 
Rivestimento   Facciata 27mm, incollate 19 volte e trattate 
Struttura di tubi in acciaio con pareti Lamiera in acciaio 3mm per evitare l’assorbimento d’umidità 
in lamiera saldate 3mm     
  Porte Ventilazione / riscaldamento 
Verniciatura interna ed esterna 2 doppie porte isolate dotate di serratura Griglia di ventilazione nelle porte 
Verniciatura all’acqua RAL …  Kaba a mezzo cilindro Optional: ventilatore e materassini filtranti zweigeteilt drehbar gelagert 
   Optional: radiatore rapido 2000W 
Condizioni di funzionamento Ingressi per cavi 
Temperatura di esercizio esterna: 2 aperture nel pavimento (spazzole) Peso Profilzylinder 50mm 
da -40 a +40°C 2 aperture su ogni lato (spazzole) 3000 kg compreso impianto elettrico, 
Temperatura di esercizio interna:   esclusi i trasformatori 
da -5 a +40°C  Connettori di terra 
  Barra di presa di terra Accesso / ambiente 
Grado di protezione   Per il montaggio, il cantiere deve essere 
Protezione contro il contatto all’esterno:   accessibile a un camion con rimorchio. 
IP23D 
Protezione contro il contatto all’interno: 
IP2X    
    
Lucernari    
2 lucernari dotati di molla a gas per   
l’inserimento dei trasformatori   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CABINA CONTAINER 
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Esempi di esecuzione 
Una piccola selezione di possibilità di allestimento della cabina container. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allestimento interno secondo richiesta del cliente 
• Impianto a media tensione 
• Sistema di distribuzione a bassa tensione 
• Trasformatore (massimo 2 elementi di 1000 kVA cadauno) 
• Cavi per media tensione 
• Cavi per bassa tensione 
• Impianto di messa a terra a forma di stella 
• Barra di presa di terra 12 x M10 
• Illuminazione della cabina 
 
 
 

CABINA CONTAINER TECNICA 
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 Peso ridotto 

 Struttura compatta 

 Struttura di tubi in acciaio con pareti in lamiera d’acciaio di alta qualità 

 Allestimento interno secondo richiesta del cliente 

 Altezza livellabile da 200mm a 1000mm tramite intelaiatura in acciaio opzionale  

 Ventilazione passiva integrata  

 Predisposizione per ventilazione e riscaldamento attivi 

 Isolamento del soffitto integrato per un isolamento termico ottimale 

 Trasporto senza autorizzazione speciale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

I VOSTRI VANTAGGI 

Dove siamo 
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