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Descrizione 
Nella progettazione ed esecuzione di cabine di trasformazione, tra le altre cose va tenuta in 
considerazione anche la sicurezza antisismica. In una prima fase, si sottopongono a verifica 
tramite un esame dei rischi fattori quali la zona sismica, la classe di terreno, la classe 
d’opera e l’altezza di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona sismica Z1-Z3 – https://map.geo.admin.ch 
L’ubicazione della cabina di trasformazione deve essere nota affinché sulla cartina possa essere rilevata la zona sismica in questione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe di terreno A-F – https://map.geo.admin.ch 
I movimenti del terreno durante un terremoto dipendono in larga misura dalla geologia del sottosuolo locale. La classe di terreno 
approssimativa può essere rilevata sulla cartina. Nell’Altopiano svizzero la classe di terreno C è quella più diffusa. 
 
Classe d’opera (CO l-lll) 
In rapporto alla sicurezza in materia di approvvigionamento, le principali cabine di trasformazione vanno classificate nella CO II, mentre tutte le 
altre possono essere attribuite alla CO I (ESTI no. 248). 

 

 
 
 
 

ESAME DEI RISCHI 
 

http://www.borner.ch/
https://map.geo.admin.ch/?topic=bafu&X=237031.35&Y=628972.46&zoom=1&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&catalogNodes=826,832,843,849,851,1505,833,838&layers=ch.bafu.gefahren-gefaehrdungszonen&layers_opacity=0.75&topic=bafu
https://map.geo.admin.ch/?topic=bafu&X=237031.35&Y=628972.46&zoom=1&lang=de&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&catalogNodes=826,832,843,849,851,1505,833,838&layers=ch.bafu.gefahren-baugrundklassen&layers_opacity=0.75&topic=bafu
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Altezza di riferimento anziché altezza sopra il livello del mare 
Per i calcoli sismici e la resistenza del tetto è rilevante l’altezza di riferimento. L’altezza di riferimento viene rilevata mediante l’altezza sopra il 
livello del mare ± il valore correttivo indicato sulla cartina SIA 261, allegato D (supplemento per carichi dovuti a neve). 
 
- Per rilevare il valore correttivo, vedi cartina sottostante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Panoramica delle misure (Ipotesi standard: CO ll, classe di terreno C) 
 

Componente 
Zona sismica 

Z1  Z1  

Edificio I nostri prefabbricati sono antisismici e vengono costruiti in conformità ai requisiti  

Impianto MT fissare con viti 

Distribuz. BT fissare con viti 

Armadio di 
comando 

fissare con viti 

Accessori edili fissare con viti 

Trasformatore Normalmente non è necessaria nessun’altra misura Trasformatore 

 
Sicurezza sismica del trasformatore 
Grazie a un programma di calcolo vengono rilevate la forza di ancoraggio e il momento di rovesciamento del trasformatore e se necessario 
adottate le seguenti misure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig. 1: Sicurezza contro il movimento e il sollevamento del trasformatore            Abb. 2: Sicurezza contro il movimento e il sollevamento del trasformatore             
                    su rotaie di scorrimento (esempio per la variante MIDI)                                          sul pavimento dell’edificio (esempio per la variante TOSCANA) 
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