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Unsere Mobilen Containerstationen COMO 400 und COMO 1000+ zeichnen sich 
im Besonderen durch das geringe Gewicht, die hochwertige Konstruktion und die 
durchdachte Kabelrangierung im Zwischenboden aus.

Die COMO verfügt über ein witterungsbeständiges Gehäuse (COMO 400: Stahl-
gerippe mit Stahlblech, Aluminiumblech und Aluminium-Paneelen). 

Bei der COMO 400 sind die seitlichen Stützen in den Ecken integriert, damit lässt 
sich die Mobile Containerstation im Bereich von 45 mm bis 525 mm, in 40-mm-
Schritten, in der Höhe individuell nivellieren. So ist auch gewährleistet, dass das 
Platzieren der COMO auch in schwierigem Gelände keine Probleme verursacht. 
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• Aussenabmessungen COMO 400 (B = 2455 mm / T = 1900 mm / H = 2560 mm)
• Gewicht: 930 kg leer ( inkl. Ölwanne)
• Gewicht: 1480 kg inkl. elektrischer Ausbau, exkl. Transformator
• Hochwertiges Stahlrohrgerippe mit Aluminium-Paneelen
• Nivellierbar in der Höhe, mit optionalen Standfüssen von 45 bis 525 mm,  

in 40-mm-Schritten
• Innenausbau nach Kundenwunsch: MS-Anlage, NS-Verteilung,  

Trafo max. 400 kVA, MS-Kabel, NS-Kabel, Erdungsanlage sternförmig,  
Erdschiene 12 × M10

• Ausführungsnorm: IEC 61936-1:2010
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• Aussenabmessungen COMO 1000+  
(B = 2500 mm / T = 3660 mm / H = 2655 mm)

• Gewicht: 3000 kg inkl. elektrischer Ausbau, exkl. Transformator
• Hochwertiges Stahlrohrgerippe mit Stahlblechwänden
• Nivellierbar in der Höhe, mit optionalen Standfüssen von 200 bis 1000 mm,  

in 40-mm-Schritten
• Innenausbau nach Kundenwunsch: MS-Anlage, NS-Verteilung,  

Trafo max. 2 × 1000 kVA, MS-Kabel, NS-Kabel, Erdungsanlage sternförmig, 
Erdschiene 12 × M10

• Ausführungsnorm: IEC 61936-1:2010
• Dachluken: 2 Dachluken, ausgerüstet mit Gasdruck-Feder für das Einbringen 
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Aussenbreite: 2500 mm
Aussentiefe: 3660 mm
Aussenhöhe: 2655 mm
Max. Leistungsausbau: 2 × 1000 kVA

GRUNDRISS

COMO 400

COMO 1000+

Aussenbreite: 2455 mm
Aussentiefe: 1900 mm
Aussenhöhe: 2560 mm
Max. Leistungsausbau: 400 kVA
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Reiden

Willisau
Luzern

Zofingen

Olten Muri

Sursee

A1 Bern

A2 Luzern

A14 Zug

A1 Zürich
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• Geringes Gewicht
• Kompakte Bauweise
• Hochwertiges Stahlrohrgerippe mit Aluminium-Paneelen oder Stahlblechwänden
• Kundenspezifischer Innenausbau
• Nivellierbar in der Höhe mit optionalen Standfüssen
• Integrierte passive Lüftung
• Nachrüstbare aktive Lüftung und Heizung
• Integrierte Decken- und Wandisolation zur optimalen Wärmedämmung
• Transport ohne Sonderbewilligung
• Ausführungsnorm IEC 61936-1:2010


